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Scheda tecnica 

HeadMouse Nano 

Windows Bundle (Completo di SofType) 

Codice Iso: 

 22.36.21.012 Emulatore di mouse con il capo 

 

 

Ditta produttrice: Origin Instruments 
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DESCRIZIONE PRODOTTO 

HeadMouse Nano è un emulatore di mouse che consente il controllo del cursore tramite i 
movimenti della testa. È progettato per utenti con limitazioni motorie agli arti superiori e 
permette l’accesso completo al computer senza l’uso delle mani. 

Il dispositivo utilizza un sensore ottico a infrarossi che rileva un adesivo riflettente applicato sulla 
testa o sugli occhiali dell’utente. I movimenti della testa vengono tradotti in movimenti del 
cursore sullo schermo in modo preciso e proporzionale. 

I click del mouse possono essere effettuati tramite software oppure tramite sensori esterni. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

- Controllo del cursore preciso a livello di pixel; 

- Tecnologia a infrarossi ad alta affidabilità; 

- Nessun driver richiesto (plug & play); 

- Utilizzabile per tutte le attività al computer (navigazione, scrittura, CAD, giochi); 

- Compatibile con tastiere virtuali. 

 

DESTINAZIONE D’USO 

- Persone con disabilità motorie; 

- Accesso facilitato al computer; 

- Comunicazione aumentativa alternativa (CAA); 

- Uso domestico, scolastico e professionale. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

- Compatibilità Windows con bundle software incluso; 

- Connessione e alimentazione: Interfaccia USB, alimentazione tramite porta USB, consumo di 
circa 0,5W, nessun alimentatore esterno necessario; 

- Possibilità di interfaccia con: Sensore ottico a infrarossi integrato, compatibile con sensori 
esterni, supporto per dispositivi wireless tramite ricevitore IR; 

- Dimensioni: 5 x 3,8 x 0,9 cm: 

- Peso: circa 28 g; 

- Installazione: Montaggio su monitor tramite sistema di fissaggio con staffa e dual-lock; 

- Contenuto della confezione: HeadMouse Nano USB, staffa di montaggio, sistema dual-lock, cavo 
USB angolato, 50 adesivi riflettenti 

 

 

 

Data ultima revisione: 23/04/2026 
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